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Allgemein: 
 
Die Handakte des THW Ortsverbandes Völklingen-Püttlingen dient Anforderern und 
THW Fachberatern gleichermaßen zur Information. Es werden die Erreichbarkeit, die 
Zuständigkeit des Ortsverbandes, die Einsatzoptionen sowie der Fahrzeug- und 
Gerätebestand mit Datum der Drucklegung dieser Publikation beschrieben. 
 
Aufgrund von Wartung, Reparatur oder anderer Nichtverfügbarkeiten kann es 
vorkommen, dass auf einzelne Fahrzeuge bzw. Ausstattungen nicht zugegriffen 
werden kann. 
 
Das Spektrum des THW-Baukastens bietet jedoch weit mehr Auswahl als die hier 
dargestellten Fahrzeuge und Ausstattungen. Richten sie ihre weitergehenden 
Anfragen an den Ortsbeauftragten oder an ihren THW-Fachberater. Über sie 
erhalten sie jederzeit Zugriff auf alle Segmente des Einsatzspektrums der 
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. 
 
Kosten: 
 
Die Kosten unseres Einsatzes rechnen wir selbst mit dem Nutznießer der Leistung 
oder dem Verursacher ab. Soweit die zuständigen Stellen aufgrund der sie 
bindenden Gebührenvorschriften auf die Erhebung von Kosten verzichten, werden 
von Seiten des THW keine Kosten in Rechnung gestellt. 
 
Aktualisierung: 
 
Die Handakte des THW OV Völklingen-Püttlingen steht ab Juli 2010 auch auf der 
Homepage des Ortsverbandes zum Download in PDF-Format in seiner jeweils 
aktuellen Fassung bereit. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Update- 
Service für die gedruckte Version nur einmal jährlich erfolgt. 
 



Alarmierung (Erreichbarkeiten) des 
Ortsverbandes  

����������� �
	�
����
�   

 

4 
 

 
 

 Ortsbeauftragter: Dominik Schmitt 
 

·  Telefon, mobil +49 (0) 174 3388168 

·  Telefon, dienstlich +49 (0) 6894 5916142 

·  Telefon, privat +49 (0) 6898 66414 
 

 Zugführer: Dietmar Sperling 
 

·  Telefon, mobil +49 (0) 174 7638509 

·  Telefon, dienstlich +49 (0) 6806 95110 

·  Telefon, privat +49 (0) 6806 47859 

 
 Fachberater: Sebastian Klein 

 
·  Telefon, mobil +49 (0) 175 3758612 

·  Telefon, dienstlich +49 (0) 681 8705499 

·  Telefon, privat +49 (0) 6898 294112 
 

Alarmierung per Funk 
 

Berufsfeuerwehr Saarbrücken +49 (0) 681 30100 
    

Alarm - Schleife Alarm - Kreis 
    

·  Führung Ortsbeauftragter, Zug- und Unterführer 

·  Vollalarm Technischer Zug komplett 

·  Bergung Bergungsgruppen 1 und 2 

·  Räumen Fachgruppe Räumen 
 

Funkkanäle: 
 

·  4m Band 413 G / U  

·  4m Band 510 W / U Marschkanal bundesweit 

·  2m Band 39 W / U  
 
 

Unterkunft: 
 

·  Telefon +49 (0) 6898 24584 

·  Fax +49 (0) 6898 296602 
 



Funkrufnamenregister  
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Bezeichnung Kurz-Bez. Rufname 
 

Leitstelle Ortsverband OV HEROS Völklingen 

 
Fahrzeuge 
 

MTW Zugtrupp (Einsatzleitung) ELW HEROS Völklingen 21 / 10 

Gerätekraftwagen 1 GKW 1 HEROS Völklingen 22 / 51 

Gerätekraftwagen 2 GKW 2 HEROS Völklingen 24 / 53 

LKW Kipper LKW-K HEROS Völklingen 41 / 62 

Bergungsräumgerät BRmG HEROS Völklingen 41 / 72 

MLW Räumen MLW R HEROS Völklingen 41 / 31 

MLW Sprengen MLW Sp HEROS Völklingen 58 / 36 

MTW Jugend MTW Ju HEROS Völklingen 86 / 25 

 
Führungskräfte 
 

Ortsbeauftragter OB HEROS Völklingen 86 / 91 

Fachberater FaBe HEROS Völklingen 21 / 94 

Zugführer ZFü HEROS Völklingen 21 / 91 

Zugtruppführer ZTrFü HEROS Völklingen 21 / 92 

Gruppenführer B1 GrFü B1 HEROS Völklingen 22 / 91 

Gruppenführer B2 GrFü B2 HEROS Völklingen 24 / 91 

Gruppenführer Räumen GrFü R HEROS Völklingen 41 / 91 

Gruppenführer Sprengen GrFü Sp HEROS Völklingen 58 / 91 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Technischer Zug (TZ)  
����������� �

	�
����
�   
 

7 
 

 
Taktische Einheit: 
 
Der Technische Zug (TZ) ist die taktische Einheit des THW für Aufgaben bei der 
technischen Hilfe - insbesondere auch im Bereich der Infrastruktur. Er besteht 
grundsätzlich aus einem Zugtrupp, zwei Bergungsgruppen und einer 
Fachgruppe. 
Sein Einsatz erfolgt in modularer Weise in Anpassung an die Erfordernisse der 
Schadenbekämpfung. Dabei sind Personal und Technik auf eine weitgehende 
Verzahnung mit weiteren überörtlich oder überregional beistellbaren Fachgruppen 
ausgerichtet. 
 
Aufgaben: 
 
Der Technische Zug 
 

·  erkundet Schadenlagen 
·  dringt durch Überwinden oder Wegräumen von Hindernissen zu 

Schadenstellen vor 
·  ortet Verschüttete und Eingeschlossene mittels technisch-/elektronischen 

Ortungsgeräten 
·  markiert erkundete Schadenstellen 
·  rettet Verschüttete und Eingeschlossene und leistet dabei "Erste Hilfe" 
·  transportiert Verletzte aus Gefahrenbereichen 
·  durchdringt Bauwerksteile und führt schwere Bergungsarbeiten mit 

Hochleistungsgeräten durch 
·  führt technische Sicherungsarbeiten durch und legt ggf. einsturzgefährdete 

Bauwerksteile nieder 
·  rettet Tiere und birgt Sachwerte und transportiert diese aus 

Gefahrenbereichen 
·  birgt Leichen und Kadaver 
·  bekämpft im Rahmen von Rettungs-/Bergungsmaßnahmen besondere 

Gefahren (z. B. Wasser, Entstehungsbrände, etc.) 
·  leuchtet Schadenstellen aus 
·  beräumt Trümmer und legt Zu-/Abfahrtswege bzw. Aufstellflächen für den 

Einsatzbedarf an. 
·  baut behelfsmäßige Stege und kleine Brücken 
·  leistet Arbeiten bei Eindämmung und Leitung von abfließendem Wasser 
·  beräumt Schadenstellen durch Zerkleinern, Einebnen, Wegräumen zur 

Beseitigung anhaltender Störungen 
·  leistet weitere technische Hilfe bei Transport und Umschlag von Ausstattung, 

Baumaterial, Maschinen, Havariegut, Abraum usw. 
 



Technischer Zug (TZ)  
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MTW Zugtrupp ( ELW )  HEROS Völklingen 21 / 10  

 
�

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ausstattung 
 

·  Mobiltelefon 
·  1FuG 8b1, 
·  3 FuG 11 
·  Vorrüstung für Digitalfunk 
·  Laptop / Drucker 
·  Führungsmittel 
·  Zugtruppausstattung 
·  Mehrgasmessgerät Dräger® X-AM 7000  
·  Verkehrsicherungssatz 
·  Arbeitssicherheitsausstattung 
·  Megaphon 
·  Handleuchten 
·  Stromerzeuger 
·  Werkzeugsatz / Brechwerkzeuge 
·  Feuerlöscher 
·  Anhängerkupplung 

 
 
Technische Daten 
 

·  Länge:  5399 mm 
·  Breite:  1.990 mm 
·  Höhe:  2.479 mm 
·  Leergewicht: 2540 kg 
·  zGG:  3500 kg 
·  Stützlast: 80 kg 
·  Anhängelast: 2000 kg (gebremst) 
·  Anhängelast: 750 kg (ungebremst) 
·  Sitzplätze: 1/8 
·  integrierte Spannungsversorgungs- und 

Erhaltungssysteme 

 

 



Technischer Zug (TZ)  
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Gerätekraftwagen 1 ( GKW 1 )  HEROS Völklingen 22 / 51    

 
�

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Ausstattung 
 

·  1 FuG 8b1, 
·  4 FuG 11 
·  Seilwinde, 5000 / 10000 kg Zugkraft 
·  Stromerzeuger 14 kVA und 2 kVA 
·  4 Atemschutzgeräte 
·  5 Motorkettensägen, Hochentaster 
·  Rettungskettensäge 
·  Hydropressen, 150 kN 
·  Hydraulische Schere und Spreizer 
·  pneumatische Hebekissen (20t, 40t) 
·  Hydraulische Winde 10 t[Büffelwinde] 
·  eli. + Motortrennschleifer 
·  eli. Bohr – und Aufbruchhammer 
·  Steckleitern 
·  Auszugleiter, 10 m 
·  Greifzug 16 kN, 25 m + 50 m Seil 
·  Seile, Ketten, Anschlagmittel 
·  Schweiß- und Brennschneidgerät 
·  Pumpen (400 l/min, 1500 l/min) 
·  Schlauchleitungen A, B, C 
·  Verkehrssicherungssatz 
·  Rollgliss 60 m + Rettungsausstattung 
·  EGS-Dreibock 
·  Arbeitssicherheitsausstattung 
·  Schnellbaustützen 
·  Abstützmaterial 
·  Rüst-, Unterbauholz 
·  Werkzeugsatz -Gestein, -Holz, -Metall 
·  Scheinwerfer 
·  Schleifkorb + Bergeschleppe 

 
Technische Daten 
 

·  Länge:  8000 mm 
·  Breite:  2500 mm 
·  Höhe:  3250 mm 
·  Leergewicht: 8765 kg 
·  zGG:  14000 kg 
·  Anhängelast: 21000 kg 
·  Sitzplätze: 1/8 
·  Allradantrieb + Sperren 
·  Seilwinde: 5t vorne – 10t hinten 

 



Technischer Zug (TZ)  
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Gerätekraftwagen 2 ( GKW 2 )  HEROS Völklingen 24 / 53    

 
�

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Ausstattung 
 

·  1FuG 8b1, 
·  2 FuG 11 
·  Stromerzeuger 8 kVA und 2 kVA 
·  4 Atemschutzgeräte 
·  2 Motorkettensägen 
·  Kettensäge, elektrisch 
·  Säbelsäge 
·  Hydraulische Winde 10 t[Büffelwinde] 
·  eli. + Motortrennschleifer 
·  eli. Bohr – und Aufbruchhammer 
·  Plasmaschneidgerät 
·  Schweissgerät, elektrisch 
·  Kernbohrgerät 
·  Steckleitern 
·  Auszugleiter, 10 m 
·  Greifzug 16 kN, 25 m + 50 m Seil 
·  Kettenzug 3000kg 
·  Seile, Ketten, Anschlagmittel 
·  Pumpen (400 l/min, 800 l/min, 1500 l/min) 
·  Schlauchleitungen 
·  Verkehrssicherungssatz 
·  Arbeitssicherheitsausstattung 
·  Abstützmaterial 
·  Werkzeugsatz Gestein, Holz, Metall, Elektro 
·  Scheinwerfer 
·  3 Powermoon 
·  Schleifkorb + Bergeschleppe 
·  Feuerlöscher 

 
Technische Daten 
 

·  Länge:  6750 mm 
·  Breite:  2500 mm 
·  Höhe:  2990 mm 
·  Leergewicht: 7125 kg 
·  zGG:  9200 kg 
·  Anhängelast: 14000 kg 
·  Sitzplätze: 1/8 
·  Allradantrieb + Sperren 

 
 



Technischer Zug (TZ)  
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Netzersatzanlage 150 kVA Anhänger    

 
�

  
 

 
 
 
 

 
 

 
Ausstattung 
 

·  Energieverteilersatz 
·  Höhenverstellbare Auflaufeinrichtung 
·  Schaltanlage für Parallel-/ Spitzenlast-/ 

Notstrombetrieb 
·  Tragbare Rücksynchronisiereinrichtung 
·  Elektrisch angetriebene Kabeltrommel 
·  Werzeugsatz Elektro 

 
Technische Daten 
 

·  Länge:  5300 mm 
·  Breite:  2400 mm 
·  Höhe:  2500 mm 

 
·  Nennleistung: 150 kVA 

 
·  Betriebsdauer: 8h bei Volllast 

 
Energieverteilersatz 
 

·  Leitung 63A / 400V :  100 m 
·  Leitung 32A / 400V:  200 m 
·  Leitung 16A / 400V :  70 m 
·  Leitung 16A / 230V :  480 m 
·  3-fach Verteiler 16A / 230V : 4 Stück 

 
·  Verteiler 63A / 400V auf: 

 1 x 32A / 400V 
 1 x 16A / 400V 
 3 x 16A / 230V 
 

·  Verteiler 63A / 400V auf: 
 18 x 16A / 230V 
 

·  Verteiler 32A / 400V auf: 
 1 x 32A / 400V 
 1 x 16A / 400V 
 4 x 16A / 230V 
 1 x 230V CEE 
 

·  Verteiler 16A / 400V auf: 
 2 x 16A / 400V 
 10 x 16A / 230V 

 
 



Technischer Zug (TZ)  
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Lichtmast 10 kVA, 9m ( LiMa )  Anhänger    

 
�

  
 

 
 
 
 

 
 

 
Ausstattung 
 

·  6x 400 Watt Quecksilberdampf-
Starklichtleuchten 

·  10 kVA Stromerzeuger 
·  Betriebsdauer ca. 24h 

 
 
Technische Daten 
 

·  Länge:  5300 mm 
·  Breite:  2400 mm 
·  Höhe:  2500 mm 

 
·  Nennleistung: 10 kVA 

 
·  Lichtpunkthöhe: 9m 

 
 



 

 
 
 
 

 
 



Fachgruppe Räumen (R)  
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Taktische Einheit: 
 
Die Fachgruppe Räumen, Typ A (FGr. R (A)) arbeitet bei der »schweren« Bergung 
und der Räumung zusammen mit den Bergungsgruppen unter Einsatz des 
Bergungsräumgerätes (Radlader oder Bagger), des Kippers, des Kompressors mit 
Bohr- und Aufbrechhämmern und des multifunktionalen Tiefladers. 
Die FGr. R ist an allen Einsätzen des THW beteiligt, bei denen leistungsfähige 
Baumaschinen benötigt werden. Als eine der häufigsten Fachgruppe von 
Technischen Zügen (ca. 2-mal in einem Geschäftsführerbereich stationiert) kann sie 
relativ schnell und flächendeckend an Einsätzen beteiligt werden. Insbesondere, 
wenn Gebäude- und Bauwerksteile niedergelegt, Zugänge freigeräumt oder 
geschaffen, Trümmer bewegt oder geräumt werden müssen. Ferner, wenn Arbeiten 
im Hoch- und Tiefbaubereich zu unverzüglichen Sicherungs- und Reparaturarbeiten 
an beschädigten Infrastruktureinrichtungen erforderlich sind. 
Die Bagger sind - zusammen mit entspr. Tiefladern und Zugmaschinen - jeweils 
mind. zwei mal pro LV vorgesehen und bilden eine wertvolle Ergänzung da, wo die 
Leistung von Radladern ihre Grenzen findet. 
 
 
Aufgaben: 
 
Die Fachgruppe Räumen 
 

·  legt Zu- und Abfahrtswege sowie Aufstellflächen für den Einsatzbedarf. 
·  unterstützt den Rettungs- und Bergungseinsatz durch Wegräumen, Einebnen, 

Zerkleinern von Hindernissen und Trümmern 
·  führt unaufschiebbare Sicherungsarbeiten durch Abfangen oder Einebnen 

durch 
·  legt Gräben, Abflüsse oder Dämme an 
·  beräumt Schaden- und Gefahrenstellen zur Wiederherstellung von 

Verkehrsfluss bzw. Beseitigung anhaltender Störungen 
·  hebt Leitungsgräben zur Instandsetzung von Ver- und Entsorgungsleitungen 

aus 
·  birgt Sachwerte 
·  leistet schwere Bohr- und Aufbrecharbeiten, auch für andere Einheiten 
·  unterstützt Bergungsgruppen, Fachgruppen und andere Fachdienste mit 

räumspezifischen Leistungen 
·  leistet weiter technische Hilfe bei Transport und Umschlag von Ausstattung, 

Baumaterial, Maschinen, Havariegut, Abraum usw. 
 



Fachgruppe Räumen (R)  
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Bergungsräumgerät ( BrmG )  HEROS Völklingen 41 / 72 

 
�

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Ausstattung 
 

·  1 FuG 11b1 
·  1FuG 8b1 
·  Anschlagmittel 
·  Kabelfernsteuerung 
·  Atemschutzgerät (fest eingebaut) 
·  Schutzgitter für Frontscheibe 

 
 
Technische Daten 
 

·  Länge:   6830 mm 
·  Breite:   2750 mm 
·  Höhe:   3550 mm 
·  zGG:   13000 kg 
·  Sitzplätze:  1 / 1 
·  Schaufelinhalt:  2,0 m³ 
·  Schütthöhe:  2790 mm 
·  Überladehöhe:  3400 mm 
·  max. Reichweite: 1865 mm 
·  max. Einstechtiefe: 250 mm 

 
 

 



Fachgruppe Räumen (R)  
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Anbaugeräte zu BrmG Zubehör 

 
�

  
 

 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 

 
Ausstattung 
 

·  Palettengabel 
·  Baggerarm mit 

 Tieflöffel 
 Zweischalengreifer 
 Polygreifer 
 Hydraulik-Aufbrechhammer 

·  Fassgreifer 
·  Lasthaken 6,5 t 

 
 
Technische Daten 
 
Frontbaggerarm: 
 

·  max. Höhe:  7900 mm 
·  max. Reichweite 6150 mm 
·  max. Einstechtiefe: 3500 mm 
·  max. Überladekante: 3350 mm 

 
 
 
 

 



Fachgruppe Räumen (R)  
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LKW Kipper ( LKW-K )  HEROS Völklingen 41 / 62 

 
�

  
 

 
 
 
 

 
Ausstattung 
 

·  1FuG 8b1 
·  Rundschlingen 
·  Material zur Ladungssicherung 

 
Technische Daten 
 

·  Länge:  6630 mm 
·  Breite:  2750 mm 
·  Höhe:  3550 mm 
·  zGG:  18000 kg 
·  Sitzplätze: 1 / 1 

 
 

 
 
 

Transportanhänger Anhänger 

 
�

  
 

 
 
 
 

 
Ausstattung 
 

·  Anbaugeräte des Radlader (permanent 
verladen) 

·  Rundschlingen 
·  Material zur Ladungssicherung 
·  Ersatzrad für Radlader 
·  Werkzeugsatz 

 
Technische Daten 
 

·  Länge:  7350 mm 
·  Breite:  2450 mm 
·  Höhe:  3500 mm 
·  zGG:  8400 kg 

 
 

 



Fachgruppe Räumen (R)  
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Drucklufterzeuger ( DLE )  Anhänger 

 
�

  
 

 
 
 
 

 
 

 
Ausstattung 
 

·  Aufbrechhammer leicht 
·  Aufbrechhammer, schwer 
·  Druckluftbohrgerät 
·  Druckluftschläuche 
·  Adapter für diverse Druckluftsysteme 

 
 
Technische Daten 
 

·  Länge:  3810 mm 
·  Breite:  1500 mm 
·  Höhe:  1270 mm 
·  Leistung: 33 kW / 45 PS 
·  Arbeitsdruck: 8 bar 
·  4 Anschlüsse ( 2 geölt) 
 

 
 



 

 
 
 

 
 



Fachgruppe Sprengen (Sp)  
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Taktische Einheit: 
 
Die Fachgruppe Sprengen arbeitet bei der Rettung, Bergung, Räumung und 
verschiedenen Aufgaben der technischen Hilfe unter Einsatz der Sprengtechnik 
zusammen mit den Bergungsgruppen und insbesondere mit der FGr Räumen. Die 
FGr Sp rettet eingeschlossene Personen durch Einbruchsprengungen und beseitigt 
Gefahren an Einsatzstellen. 
Die FGr Sp ist an allen Einsätzen des THW beteiligt, bei denen Sprengtechnik und – 
verfahren zu einem schnellen und sicheren Erfolg bei der Lösung von 
Einsatzerfordernisse beitragen. 
Sie kann durch ihre eigenständige Mobilität relativ schnell und flächendeckend an 
Einsätzen beteiligt werden. Insbesondere, wenn sprengtechnisch Gebäude- und 
Bauwerksteile niedergelegt, Zugänge freigeräumt oder geschaffen, Trümmer zerlegt 
oder geräumt werden müssen. Ferner, wenn Sprengarbeiten im Hoch- und 
Tiefbaubereich zu unverzüglichen Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind. 
 
 
Aufgaben: 
 

·  Sprengungen von Bauwerken und Bauwerksteilen bei Einsturzgefahr, zur 
Schaffung von Zugängen und Zuwegungen oder zur Beräumung von 
Trümmern. 

·  Einbruchsprengungen zur Schaffung von Zugängen und Öffnungen in 
Bauwerken z. B. zur Rettung von Personen oder als Rauchabzug / Brandherd-
Zugang zur Unterstützung der Feuerwehr. 

·  Holzsprengungen zum Trennen / Beseitigen von Holzkonstruktionen, 
Bäumen, Ästen, Windbruch, zur Räumung von Verkehrswegen u.a.m. 

·  Sprengungen von Metallbauteilen zum Niederlegen und Trennen von 
Gittermasten, zum Trennen / Lösen von Stahlbauteilen, Schienen, Drahtseilen 
etc., zum Öffnen von Metall- und Druckbehältern. 

·  Gesteins- und Felssprengungen bei Erdrutsch, Felssturz oder -Gefahr, zur 
Materialgewinnung für den Bau von Behelfsstraßen /-wegen, etc. 

·  Sprengungen am und im Wasser , insbesondere das Sprengen von 
Dämmen bzw. Deichen bei extremen Hochwasserlagen Sprengungen von 
verkeiltem Treibgut vor Brücken und Einlässen, Unterwassersprengungen (in 
Zusammenarbeit mit geeigneten Tauchern). 

·  Eissprengungen zum Auflösen von Eisflächen vor Bauwerken und zur 
Beseitigung von aufgestautem Eis zur Abwehr von Überflutungen. 

·  Löschsprengungen zum Bekämpfen von Flächen- und Waldbränden zur 
Unterstützung der Feuerwehr. 

·  Kultursprengungen im Natur- und Umweltschutz, zur Anlage von 
Feuchtbiotopen, Stubbensprengungen. 

·  Sonstige Sprengarbeiten wie Mastloch- und Grabensprengungen u.v.a.m. 
·  Pyrotechnik zur Schadensdarstellung bei Übungen. 
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MTW Sprengen ( MTW Sp )  HEROS Völklingen 58 / 36 

 
�

  
 

 
 
 
 

 
Ausstattung 
 

·  Sprengausstattung 
·  Zündausstattung 
·  Werkzeuge zur Vorbereitung von 

Sprengungen 
·  Absperrmaterial 

 
Technische Daten 
 

·  Länge:  3810 mm 
·  Breite:  1500 mm 
·  Höhe:  1270 mm 
·  Leistung: 70 kW / 95 PS 
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Fahrzeuge OV: 
 
Aufgrund der Lage des Ortsverbandes und der Nähe zur Saar besitzt der 
Ortsverband im Rahmen der "Örtlichen Gefahrenabwehr" 2 Mehrzeckboote. 
 
Zu den Aufgaben zählen unter anderem: 
 

·  Sicherungsmaßnahmen  auf dem Wasser für andere Einsatzkräfte 
·  Retten  von Menschen und Tieren aus Wassergefahren 
·  Bergen  von Sachwerten aus Wassergefahren 
·  Unterstützung  anderer Einsatzkräfte an und auf Gewässern 

 
Die erfahrenen Bootsführer absolvieren ihre Ausbildung an der Bundesschule in 
Hoya und werden regelmäßig auf Bereichsebene weitergebildet. 
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MTW Jugend  HEROS Völklingen 86 / 25 

 
�

  
 

 
 
 
 

 
Ausstattung 
 

·  1FuG 8b1, 
·  Führungsmittel 
·  Handleuchten 
·  Feuerlöscher 
·  Anhängerkupplung 

 
 
Technische Daten 
 

·  Länge:  4616 mm 
·  Breite:  1972 mm 
·  Höhe:  2250 mm 
·  Leergewicht: 1760 kg 
·  zGG:  2500 kg 
·  Stützlast: 80 kg 
·  Anhängelast: 2000 kg (gebremst) 
·  Anhängelast: 750 kg (ungebremst) 
·  Sitzplätze: 1/8 
·  integrierte Spannungsversorgungs- und 

Erhaltungssysteme 
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Mehrzweckboote ( MzB )  HEROS Völklingen 86 / 81 
HEROS Völklingen 86 / 82 

 
 �

  
 

 
 
 
 
 

 
Ausstattung 
 

·  Aussenbordmotor Suzuki, 40 PS 
·  Beleuchtung 
·  Paddel 
·  Staken 
·  Rettungswesten 
·  Rettungskragen 
·  Rettungsboje mit Leine 

 
 
Technische Daten Boot 
 

·  Länge:  5600 mm 
·  Breite:  1800 mm 
·  Höhe:  700 mm 
·  Gewicht: 245 kg 
·  Tragfähigkeit: 1000 kg 

 
 
Technische Daten Anhänger 
 

·  Länge:  7900 mm 
·  Breite:  2040 mm 
·  Höhe:  1250 mm 
·  Gewicht: 410 kg 
·  zGG.:  1000 kg 
·  Auflaufbremse 
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Gabelstapler   

 
�

  
 

 
 
 
 
 

 
Technische Daten 
 

·  Antrieb:   Diesel 
·  Leistung:  29 kW 
·  Länge:   3453 mm 
·  Breite:   1100 mm 
·  Höhe:   2185 mm 
·  Gewicht:  2800 kg 
·  Tragfähigkeit:  1600 kg 
·  Hubhöhe:  3300 mm 
·  Gabellänge:  1150 mm 
·  Wenderadius:  2037 mm 
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Sonder- und Zusatzausstattung: 
 
Neben der Standardausstattung des Technischen Zuges verfügt der Ortsverband 
über Material, welches auf die besonderen Gefahrenlagen und Belange der örtlichen 
Gegebenheiten angepasst sind. 
 
Darüber hinaus wurde benötigtes Zusatzmaterial von Seiten der örtlichen 
Helfervereinigung zur sinnvollen Ergänzung der STAN-Ausstattung angeschafft. 
 



Sonder- und Zusatzausstattung  
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Einsatzgerüstsystem ( EGS )     

 
�

  
 

 
 

Desinfektionsschleuse 
 
 
 
 

 
 

Schlauchbrücke 
 
 
 
 

 
 

Wandabstützung 
 

 
Einsatzgebiete: 
 
Das Einsatzgerüstsystem (EGS) dient der Erstellung 
von Hilfskonstruktionen im Einsatz, bei technischen 
Hilfeleistungen und zu Ausbildungszwecken. 
 
Das Einsatzgerüstsystem kann für folgende 
Bereiche/Maßnahmen eingesetzt werden: 
 

·  Konstruktionen zur Personenrettung 
 

·  Abstützungen von Decken und Wänden 
 

·  Stegebau 
 

·  Bau von Arbeits- und Schutzgerüsten 
 

·  Bau von Leitungsbrücken 
 

·  Bau von Behältem 
 

·  Bau von Schutzdächern 
 

·  Bau von Rampen, Bühnen, Tribünen 
 

·  Darstellung von Übungsszenarien für 
Bergungs- und Atemschutzausbildung 

 
 
Das Material ist in Paletten verlastet und kann binnen 
kürzester Zeit verladen und zur Einsatzstelle 
transportiert werden. 
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Deckenabstützung: 

·  bis 9m Aufbauhöhe 
·  Belastbarkeit pro Stiel: 25 kN 

 

 
Wandabstützung: 

·  Raster 1m * 2m, modular 
·  Belastbarkeit pro Stiel: 30 kN 
·  Belastbarkeit Wandanschluss: 9 kN 

 

  
 
Last- und Rettungsausleger: 

·  Hochziehen und Ablassen von Personen 
·  Hochziehen und Ablassen von Gerät 
·  max. Anhängelast: 10 kN 

 

 
Rettungs- und Bergungsplattform 

·  sichere Basis für Arbeiten auf geringfügig 
erhöhten Standorten (0,5 – 2m)  
(Bahnunfälle, LKW-Bergung) 

·  Belastbarkeit: 3 kN / m² 
 

  
 
Hochwasser-Laufsteg: 

·  modular Aufbaubar 
·  Belastbarkeit: 5 kN / m² 

 

 
Freitragende Stege: 

·  bis 12m freitragende Länge möglich 
·  Belastbarkeit: 5 kN / m² 
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Mehrgasmessgerät X-AM 7000     

 
�

  
 

 
 

 
 

 
 

 
Beschreibung: 
 
Das Dräger X – am 7000 ist ein tragbares 
Mehrgasmessgerät mit bis zu 5 Messkanälen: 

·  3 elektrochemische (für toxische Gase und 
Sauerstoff) 

·  2 katalytische bzw. infrarot Sensoren (für 
brennbare Gase und Dämpfe oder 
Kohlenstoffdioxid). 

 
Bis zu fünf Gase können gleichzeitig und 
kontinuierlich gemessen werden 
 
Das Messgerät ist staub – und spritzwassergeschützt 
und auch nach IP67 wasserdicht. Die Sensoren sind 
durch eine wasserabweisende Membran geschützt. 
 
Mit der eingebauten Pumpe kann das zu messende 
Gasgemisch über einen bis zu 45m langen Schlauch 
angesaugt werden. 
 
Technische Daten 
 

·  B / H / T: 150 / 140 / 75 mm 
·  Gewicht: 1090 g incl. Akku 
·  Betriebszeit: 9 – 20 Stunden (je n. Akku) 
·  Temperatur: -20°C bis +55°C 
·  Druck:  700 bis 1300 hPa 
·  Feuchtigkeit: 10 bis 95% r.F 
·  Alarm:  >100dB (A) in 30cm Abstand 

 
Sensoren: 
 

·  Methan (CH4) 
·  Kohlenstoffdioxid (CO2) 
·  Sauerstoff (O2) 
·  Schwefelwasserstoff (H2S) 
·  Kohlenstoffmonoxid (CO) 

 
Zubehör: 
 

·  Teleskopsonde 
·  Schwimmersonde 
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Kernbohrgerät     

 
�

  
 

 
 

 
 

 
 

 
Einsatzgebiete: 
 
Das Kernbohrgerät wird eingesetzt zum 
erschütterungsfreien Bohren in Mauerwerks- oder 
Betonwände um Erkundungs- oder 
Versorgungsöffnungen in Wände oder Decken 
eingestürzter Gebäude zu schaffen. 
 
Das Kernbohrgerät wurde von der Fa. Schützeichel 
speziell für den Einsatz im THW entwickelt. Im 
Unterschied zu gewerblichen Geräten kann von 
Hand (ohne Bohrständer) gebohrt werden, die 
Wasserversorgung (Kühlung/Schmierung) ist nicht 
von einer funktionierenden Hauswasserversorgung 
abhängig und die Bohrkronen wurden auf hohe 
Schnittgeschwindigkeit optimiert (im Gegensatz zum 
Focus auf hohe Standzeiten der Bohrkronen in der 
Wirtschaft). 
 
Zum Kernbohrgerätesatz gehört ein Bohrständer, 
Bohrmaschine mit Bohrkronen von 30mm und 
250mm Durchmesser sowie eine Weißelspritze zur 
Wasserversorgung. 
 
 
Technische Daten 
 

·  Netzspannung, 50Hz: 230V 
·  Leistungsaufnahme: 2200 VA (max) 
·  Bohrleistung:  30 – 250 mm 
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Powermoon ®    

 
�

  
 

 
 
 
 

 
 

 
Beschreibung 
 
Das Besondere am POWERMOON® ist seine 
diffundierende Ballonhülle. Dies ermöglicht eine hohe 
Lichtleistung ohne die störende Blendwirkung, wie 
z.B. bei den konventionellen Scheinwerfern. 
 
Der POWERMOON® überzeugt mit seinem 
gleichmäßigem angenehmen Licht, welches durch 
die Ballonhülle gestreut wird und Schlagschatten fast 
völlig verschwinden lässt. Es werden so 
tageslichtähnliche Lichtverhältnisse erzielt. 
Die untere Seite der Schirmleuchte streut das Licht, 
während die obere Seite, aluminiumbeschichtet, für 
eine hohe Lichtausbeute nach unten sorgt. Schon bei 
einer Installationshöhe von nur 3-5 Metern wird eine 
optimale Lichtverteilung erreicht. 
 
 
 
Technische Daten 
 
POWERMOON® Profi 1: 
 

·  Anzahl: 2 
·  Durchmesser: 90 cm 
·  Leuchtmittel: HQI Metalldampflampe 
·  Versorgung: 230 V – 7,5 A 
·  Lichtmenge: 99000 lm 
·  Gewicht: 20 kg 
·  ca 5000m² radial beleuchtete Fläche 

 
POWERMOON® Quadro: 
 

·  Anzahl: 1 
·  Durchmesser: 128 cm 
·  Leuchtmittel: 4 HQI Metalldampflampen 
·  Versorgung: 230 V – 4 x 7,5 A 
·  Lichtmenge: 400000 lm 
·  Gewicht: 22 kg 
·  ca 18000m² radial beleuchtete Fläche 

 
Stromerzeuger 8 kVA 
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Plasmascheidgerät    

 
�

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Einsatzgebiete: 
 
Das Plasmaschneidgerät ermöglicht das thermische 
Trennen von allen leitenden Substanzen (also 
Aluminium, Stahl, Legierungen etc) mit hoher 
Geschwindigkeit und minimalem Wärmeeintrag in 
das geschnittene Material. 
 
Beim Plasmaschneideverfahren wird mit Strom 
Druckluft zu einem Plasma erhitzt, das mit 
Überschallgeschwindigkeit und ca. 30000 °C aus der 
Schneidedüse austritt. Diesem Plasmastrahl kann 
kein Material wiederstehen. Dadurch ist das 
Plasmaschneidgerät ideal zum Schneiden von 
Öffnungen, auch wenn die genaue 
Materialzusammensetzung unbekannt ist (z.b. bei 
Zugunglücken) 
 
Die Schneidleistung beträgt ca. 35mm Schneidtiefe 
bei Stahl, bei härteren Materialien ist die 
Schneidleistung geringer, bei weicheren höher. 
 
 
Technische Daten 
 

·  Netzspannung, 50Hz: 400V – 3 Phasen 
·  Sicherung:  32 A träge 
·  Leistungsaufnahme: 19,8 kVA (max) 
·  Schneidstrom:  20 – 100 A stufenlos 
·  Schutzart:  IP 44 
·  Isolationsklasse: F (155°) 
·  Druckluftversorgung: 5,5 bar – 180 l/min 
·  Gewicht:  38 kg 
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Rettungssäge  

 
�

  
 

 
 
 
 
 
 

 
Einsatzgebiete 
 
Mit der Rettungssäge können Öffnungen in Dach- 
und Verschalungskonstruktionen gesägt werden, 
damit Rauch, giftige Gase und Hitze abziehen 
können. Die spezielle Schneidgarnitur schneidet 
dünne Stahlbleche (bis 1,5 mm), Kupfer- und 
Aluminiumbleche (bis 2 mm), Teerpappe, 
Leichtmauerwerk (Ytong, Bims oder Heraklith), 
Isoliermaterialen, Dachverkleidungen, Panzerglas 
(z.B. ICE-Fenster), Holzkonstruktionen mit 
vereinzelten Nägeln (3,5 mm), Blechverschalungen, 
Leichtbau-Hallenwände, Alu-Rolltore, etc. 
 
Die Schnittlänge beträgt 50 cm, wobei der 
Schnitttiefenbegrenzer ein stufenloses Einstellen der 
Schnitttiefe von wenigen Millimetern bis zu 20 cm 
ermöglicht. 
 
Durch Auflage an den Schnitttiefenbegrenzer wird 
die Gefahr des Verkantens und Einhakens beim 
Sägen verringert, ausserdem ermöglicht es einen 
dosierten Vorschub und eine exakte Schnittführung 
 
Für deutlich längere Einsatzdauer besitzen die 
Schneidezähne eine Aufpanzerung aus schlagzähen 
Hartmetallplatten. Zur Erhöhung der Stabilität sind 
die Hartmetallplatten großflächig mit der 
Zahnschaufel verlötet. 
 
 
Technische Daten 
 

·  Hubraum: 76,5 cm³ 
·  Gewicht: 6,8 kg 
·  Schnittlänge: 50 cm 
·  Leistung: 4,4 kW / 6,0 PS 
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Mannschaftszelte / Küchenzelt    

 
�

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Technische Daten SG 300 
 

·  Anzahl: 3 
·  Länge:  6,00 m 
·  Breite:  5,90 m 
·  Seitenhöhe: 1,94 m 
·  Firsthöhe: 2,85 m 
·  eloxiertes Aluminiumrohrgerüst 
·  Steckverbinder aus Kunststoff 
·  Plane aus Baumwollmischgewebe 
·  Bodenplane aus Kunststoff 
·  Platz für: 

 10 Feldbetten 
 6 Garnituren (48 Personen) 

 
Technische Daten SG 500 
 

·  Anzahl: 1  
·  Länge:  10,00 m 
·  Breite:    5,90 m 
·  Seitenhöhe:   1,94 m 
·  Firsthöhe:   2,85 m 
·  eloxiertes Aluminiumrohrgerüst 
·  Steckverbinder aus Kunststoff 
·  Plane aus Baumwollmischgewebe 
·  Bodenplane aus Kunststoff 
·  Platz für: 

 14 Feldbetten 
 12 Garnituren (96 Personen) 

 
Technische Daten SG 360 Küche 
 

·  Anzahl: 1  
·  Länge:  6,00 m 
·  Breite:  5,90 m 
·  Seitenhöhe: 1,94 m 
·  Firsthöhe: 2,85 m 
·  eloxiertes Aluminiumrohrgerüst 
·  Steckverbinder Kunststoff 
·  Erdnägel 
·  Plane aus Kunststoff 
·  abwaschbar 
·  feuerfester Schornsteindurchlass 
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Wassertanks / Auffangbehälter    

 
�

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
offener Wassertank 10.000 l: 
 

·  Inhalt:   10.000 Liter  
·  D (Boden):  3,60 m 
·  D (Öffnung):  2,40 m 
·  Höhe:   1,40 m 
·  Anschluss:  4“ Storz (A) 
·  schrumpfarme runde Form 
·  aus PVC-Material 
·  mit eloxiertem 2“ Aluminium Flansch 
·  mit hochreißfestem PVC-Kugelhahnventil 
·  selbstschwimmender Ring aus 

geschlossenporigem Schaum 
·  eigenständig aufrichtend 
·  bei einem Gefälle von bis zu 3% formstabil 
·  temperaturbeständig von -30°C bis +70°C 
·  kein zusätzlicher Stützrahmen erforderlich 
·  geringes Gewicht 
·  geringer Personalaufwand 
·  geringer Zeitwaufwand 
·  ohne weiteres Zubehör einsatzbereit 

 
 
 
geschlossener  Wassertank 5.000 l: 
 

·  Inhalt:   5.000 Liter  
·  Länge:   3,50 m 
·  Breite:   3,10 m 
·  Höhe:   0,60 m 
·  Anschluss:  4“ Storz (A) 
·  verstärktes PVC-Material 
·  damit einhergehende hohe Stabilität 
·  temperaturbeständig von -30°C bis +70°C 
·  mit eloxiertem 2“ Aluminium Flansch 
·  mit hochreißfestem PVC-Kugelhahnventil 
·  mit Übergangsstück von Storz A auf C 
·  leicht und schnell auf- und abbaubar 
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Sonstige Kapazitäten    

 
�

  
Verpflegung, Versorgung: 
 

·  Verpflegungskapazität bis 200 Personen 
·  Küchenausstattung mit 3 Feldkochherden, 1 Kipppfanne, Geschirr und Besteck 
·  Kühlfahrzeug 
·  15 Zeltgarnituren 
·  30 Feldbetten 

 
 
Material zur Eigentumssicherung: 
 

·  Holzplatten (ca. 25 m²) 
·  Kanthölzer verschiedener Stärken und Längen (ca. 70 lfm) 
·  Dachlatten, ca. 60 lfm 
·  Schalbretter, ca. 25 m² 

 
 
Hochwasserschutz: 
 

·  2500 Sandsäcke, ungefüllt 
·  Hochwasserlaufsteg aus Material des EGS für 39 m Länge 
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Bei Bedarf können weitere Fachgruppen des THW-Baukasten über die 
Führungskräfte des Ortsverbandes Völklingen – Püttlingen kurzfristig alarmiert 
werden. 
 
Folgende Fachgruppen stehen zur Verfügung: 
 

 Wasserschaden / Pumpen 

 
 

 
 

 
 

 
 
·  Tauchpumpen von 1.000 – 3.000 l/min 
·  Schmutzwasserkreiselpumpen mit 15.000 

l/min (1.500 m³ / h) 
·  Schlauchmaterial in den Größen A – F 
·  Saug- und Druckschläuche, 

Schnellkupplungsrohre entspr. F-Norm 

 
 Elektroversorgung 

 
 

 
 

 
 
·  Netzersatzanlagen / Stromerzeuger bis 

200kVA 
·  Umfangreiches Leitungs- und 

Verteilermaterial 
·  Spezialwerkzeuge für Arbeiten an 

Niederspannungsnetzen 
·  Prüf- und Messgeräte für Arbeiten an 

Niederspannungsnetzen 
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 Beleuchtung 
 

 

 
 

 
 

 
 
·  Lichtmastanhänger mit Scheinwerfern 

und Stromerzeuger 
·  Beleuchtungsmaterial (Powermoon®, 

Halogenstrahler) 

 
 Wassergefahren 

 
 

 
 

 
 
·  Mehrzweckarbeitsboote und -pontons 
·  Schwimmende Arbeitsplattformen 

 
 


